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AUSFÜHRUNGSBEISPIEL MIT TOPOLOGIE 
Standortübergreifende Zutrittskontrolle für Ge-
schäftsstellen

Kentix ist Mitglied im



Absicherung von nicht-öffentlichen Tü-
ren am oder im Gebäude gegen unbe-
rechtigten Zutritt über mehrere Filialen 
hinweg.

Die Verwaltung der Benutzer und Be-
rechtigungen für die einzelnen Filialen 
soll dabei zentral erfolgen und alle 
Standorte zu einem System zusam-
menfassen, um den Administrations-
aufwand klein zu halten. 

Alle Zutritte werden in einem zentralen 
Logbuch gespeichert. In kritischen Be-
reichen soll zusätzlich eine Videoan-
bindung erfolgen um diese besser zu 
überwachen.

Zur Absicherung von Räumen oder 
Schränken im Hinblick auf berechtig-
ten / unberechtigten Zutritt wird für 
jede Tür ein Kentix Funk-Türknauf 
mit Profilzylinder verwendet.

Die Knäufe werden per Funk mit ei-
nem Controller verbunden - dem 
Kentix AccessManager. Der Ac-
cessManager stellt über eine Webo-
berfläche die zentrale Verwaltung für 
alle Schließkomponenten im System 
bereit.

Gleichzeitig beinhaltet dieser ein 
zentrales Logbuch aller Buchungs-
ereignisse. 
Bei Bedarf kann jede Buchung mit 
einem Videobild verknüpft werden.

Mehrere AccessManagers lassen 
sich zu einem System verbinden, so 
dass Änderungen immer nur an ei-
ner Stelle durchgeführt werden müs-
sen. Dadurch kann die Anlage jeder-
zeit um weitere Gebäude, Räume 
oder Schränke erweitert werden.

Standortübergreifende Zutrittskontrolle für Ge-
schäftsstellen

Die Kentix Systemlösung

Die Anforderung
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LAN (PoE)

LAN 

Master Access Manager
Zentraleinheit mit Netzwerk und Funk. Mon-
tage an der Wand, Spannungsversorgung 
über PoE. Zentrale Verwaltung durch inte-

grierten Webserver.

Hauptstandort

Systemtopologie

Funk Türknauf mit Profilzylinder
Aussen- bzw. Eingangstüren, sowie Türen 
im Gebäude, die abgeschlossen werden 
müssen, werden mit dem Kentix Funk-

Knauf ausgestattet.

Die Daten der Benutzer-RFID-Karten wer-
den per Funk an den AccessManager ge-
sendet, der dann die Berechtigung prüft.

LAN

Kamera (Indoor)
Jede Tür kann über den AccessManager 
mit einer Netzwerkkamera verknüpft wer-
den. Dadurch wird bei jedem Buchungs-/
Öffnungsvorgang immer auch eine kurze 

Aufzeichnung auf eine 

SD-Karte im AccessManager gespeichert.

LAN (PoE)

Satellite Access Manager
Sorgt für die Verbindung der DoorLocks in 
seiner nähe und ist mit dem Master Access 

Manager verbunden.

Funk Türknauf mit Profilzylinder

Filiale

LAN
Kamera (Indoor)


